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1. TETRAN HMI组态软件

1.1 TETRAN HMI组态软件安装

1.1.1 安装的环境需求

该软件适合WIN7 /WIN10 系统(32位/64位)运行，磁盘空间需求大于 100M，内存空间

大于 128M。

1.1.2 软件安装

1. 开始安装：打开 TETRAN HMI 软件安装包，点击下一步，如图 1- 1 所示；

图 1- 1打开安装程序

2. 选择默认安装路径，直至安装完成；

3. 安装完成后，桌面生成快捷图标 。打开软件，显示界面如图 1- 2 所示；
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图 1- 2打开软件

1.2 TETRAN HMI组态软件界面介绍

1.2.1 菜单区域

1. 工程管理区域

该区域主要用于管理工程文件、工程设置、工程编译、资源、串口调试、工具以及帮助，

如图 1- 3 所示；

图 1- 3工程管理区域

2. 组态控件区域

该区域主要用于选取组态控件，添加画面上，如图 1- 4 所示；

图 1- 4组态控件区域

3. 画面编辑区域

该区域主要用于控件的调整，包括复制、编辑、排列、大小调整、控件上下层次切换、

图标状态预览、多语言预览等，如图 1- 5 所示；

图 1- 5画面编辑区域

4. 视图区域

该区域主要用于控制组态控件的标签显示/隐藏、画面放大/缩小，如图 1- 6 所示；
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图 1- 6视图区域

1.2.2 画面区域

1. 该区域主要用于画面的创建、删除、偏移以及选中等功能，如图 1- 7 所示；

图 1- 7画面区域

2. 双击选中的画面，进入画面编辑模式；

1.2.3 画面编辑区域

该区域用于编辑当前选中的画面，如图 1- 8 所示。

图 1- 8画面编辑区域
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1.2.4 属性区域

该区域主要显示当前选中的画面或控件的属性，如图 1- 9 所示

图 1- 9属性区域

1.2.5 编译区域

该区域主要显示当前工程的编译结果，如图 1- 10 所示。

图 1- 10编译区域
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2. 工程建立与下载

2.1 新建工程

新建工程步骤：

1. 点击 TETRAN HMI 软件菜单栏中【新建工程】按钮 ；

2. 输入工程名字以及选择工程存放路径；

3. 根据产品选择对应的系列、型号；

4. 点击确定，生成工程。如图 2- 1 所示；

图 2- 1新建工程

2.2 工程设置

点击 TETRAN HMI软件菜单栏中【工程设置】按钮 ，在软件右侧属性栏中显示

工程属性，如图 2- 2 所示；
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图 2- 2工程属性

此外，可以通过工程属性栏修改当前工程的名称、HMI机型、Flash大小，启动画面、

旋转角度、语言数、开机音乐和背光调节等功能。本文仅对部分重要参数做描述，其他参数

请查看 TETRAN HMI属性栏中的介绍。

2.2.1 工程属性

1. 工程名称：当前工程名称；

2. HMI 机型：当前选择的产品产品型号；

3. Flash 大小：指串口屏存储空间大小，默认 128Mbit，可根据串口屏实际内存大小选

择 128Mbit 或者 256Mbit；
4. 启动画面：开机时显示的第一个画面；

5. 屏幕旋转：工程显示角度，可以旋转 0°、90°、180°和 270°；

6. 语言数：最大支持 30 种语言，根据客户需求自行修改；

7. 背光亮度：设定产品初始背光亮度，背光等级范围：0 ~ 100，100 最亮，0 全灭；

8. 自动待机：规定时间内无操作自动进入待机状态；

 待机亮度：进入待机状态后的背光亮度；

 待机时间：超时时间，单位秒；

2.2.2 串口设置

1. 设定串口屏串口的波特率，波特率范围：9600~921600 bps；
2. 打开更多设置可以修改串口屏串口的校验位、停止位和数据位；

2.2.3 通信协议

TETRAN HMI支持多种协议开发，如：DCBUS、XGUS、ModbusMaster、ModbusSlave
和 FX2N协议。

2.2.4 安全登录

设置用户的操作权限，最高支持 8个等级，根据不同的用户等级，当操作权限低时，需
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要输入正确的密码才能操作，详细说明请参考“第 12章节”。

2.3 型号更改

点击 TETRAN HMI软件菜单栏中【工程设置】按钮 ，并在【属性区域】找到“HMI

机型”选项，点击该选项右侧导航按钮，在弹窗中修改 HMI当前机型，如图 2- 3 所示。

图 2- 3更改型号

2.4 工程编译与下载

2.4.1 工程编译

点击 TETRAN HMI软件菜单栏中【编译】按钮 ，等待工程编译完成，如图 2- 4 所

示；

图 2- 4编译工程

2.4.2 串口下载

1. 下载前先点击 TETRAN HMI 软件菜单栏中 ，确认 TETRAN HMI 软件与屏联机成
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功 ；

2. 点击 TETRAN HMI 软件菜单栏中【量产下载】按钮 ，弹出【量产下载】窗口，

点击串口下载，等待下载完成，如图 2- 5 所示；

图 2- 5串口下载

2.4.3 SD卡下载

SD满足以下条件：

 SD 容量建议 <= 8G
 格式为 FAT32/FAT

1. 选中 TETRAN HMI 软件菜单栏中【量产下载】按钮 ，然后点击弹窗中的【SD

卡下载】按钮，把文件中所有文件拷贝到 SD 根目录下，如图 2- 6 所示；
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图 2- 6 拷贝到 SD卡

2. 将 SD卡插入串口屏的卡槽，断电，上电，屏幕自动进入升级状态，如图 2- 7 所示；

显示“update finished”表示完成下载。下载完后屏幕自动加载，进入工程画面。此

时，拔掉 SD 卡即可。

图 2- 7 SD下载
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3. 组态控件

TETRAN HMI组态控件如下图 3- 1 所示。

图 3- 1 组态控件

3.1 位状态指示灯

选中菜单栏中【位状态指示灯】 ，在画面中添加一个位状态指示灯控件，如图

3- 2 所示。

图 3- 2 位状态指示灯

3.1.1 功能设置

1. 读取地址：控件读取绑定的变量地址；

2. 切换开关：启用状态切换开关；

3. 写入地址：控件写入绑定的变量地址；

4. 开关类型：设置 ON、设置 OFF、切换开关、点动开关；

 设置 ON：按下目标地址写入 1；
 设置 OFF：按下目标地址写入 0；
 切换开关：按下时目标地址写入 1，弹起时目标地址写入 0；点击切换按下和

弹起状态；

 点动开关：按下目标地址写入 1，弹起目标地址写入 0；松开后自动弹起。

5. 执行时机：可选按下时、弹起时执行；

6. 播放声音：是或否；



11 /98

TETRAN HMI组态软件用户手册
V1.1

 声音文件：选择 MP3 或者 WAV 音频文件；

3.1.2 状态设置

1. 使用图库：是或否；

 状态 0 图库：状态 0 显示的图片文件；

 状态 1 图库：状态 1 显示的图片文件；

 裁剪：是或否，将选中的图片根据当前控件区域裁剪显示；

2. 使用文字：是或否。

 默认字体：默认字库文件；

 字体大小：字体文字大小；

 使用标签：是否使用文字标签，详细参考“11”；
 选择状态：修改指定状态 S1-Sn，全部状态选择 ALL；可设置状态的文字内容、

颜色、对齐方式、是否闪烁、是否使用跑马灯效果等。

3.2 多状态指示灯

选中控件菜单栏中【多状态指示灯】 ，在画面中添加一个多状态指示灯控件，

如图 3- 3 所示。

图 3- 3 多状态指示灯

3.2.1 功能设置

1. 读取地址：控件变量读取绑定的地址；

2. 切换开关：启用状态切换开关；

3. 写入地址：控件变量写入绑定的地址；

4. 操作模式：状态切换改变的方式选择：递增、递减；

5. 循环调节：是否启动循环调节模式，启动后状态可循环切换；

6. 数据类型：变量数据类型选择，如 UINT16；
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7. 执行时机：执行动作时的时机选择；

8. 播放声音：是或否；

 声音文件：选择 MP3 或者 WAV 音频文件；

3.2.2 状态设置

1. 状态数：多状态的状态数量；

2. 转换状态：状态值默认 0-N，也可重新设置每位状态对应的数值；

 状态转换表：设置状态索引和状态值的映射，例如：0;1;2;3;5；
3. 使用图库：是否启用图库，图库每一帧分别应一个状态；

4. 使用文字：是否使用文字，多状态文字每一状态可设置分别应一个文字状态，详细

参考“11”；

3.3 位状态按钮

选中菜单栏中【位状态按钮】 ，在画面中添加一个位状态按钮控件，如图 3- 4

所示。

图 3- 4 位状态按钮

3.3.1 功能设置

1. 写入地址：控件写入绑定的地址；

2. 开关类型：设为 ON、设为 OFF、切换开关、点动开关，本文以切换开关为例：

 设为 ON：按下时目标地址写入 1；
 设为 OFF：按下时目标地址写入 0；
 切换开关：按下时目标地址写入 1，弹起时目标地址写入 0；点击切换按下和

弹起状态；

 点动开关：按下时目标地址写入 1，弹起时目标地址写入 0；松开后自动弹起；

3. 执行时机：执行动作时的状态选择；
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4. 播放声音：是或否；

 声音文件：选择 MP3 或者 WAV 音频文件；

3.3.2 状态设置

1. 使用图库：是否使用图库。

 松开时图库：选择按钮松开状态下显示的图片文件；

 按下时图库：选择按钮按下状态下显示的图片文件；

 裁剪：是或否，将上一选项选中的图片按照当前控件区域裁剪显示；

2. 使用文字：是否使用文字；

 默认字体：选择默认字体；

 字体大小：设置字体文字大小；

 使用标签：选择设定的文字，详细参考“11”；
 选择状态：修改指定状态：按下时、松开时，全部状态选择 ALL；可设置状态

的文字内容、颜色、对齐方式、是否闪烁、是否使用跑马灯效果等；

3.4 多状态按钮

选中菜单栏中【多状态按钮】 ，在画面中添加一个多状态按钮，如图 3- 5 所示。

图 3- 5 多状态按钮

3.4.1 功能设置

1. 写入地址：控件绑定的地址；

2. 操作模式：有三个选项：递增，递减，写入常量。本文以递增模式为例：

 步长：递增或递减模式下数值改变的步长；

 最小值：数值最小值；
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 最大值：数值最大值；

 循环调节：达到阈值后从最小开始；

 长按：是否开启；

 迟滞时间：长按触发时间，单位毫秒；

 间隔时间：指令下发间隔，单位毫秒；

3. 数据类型：数据类型选择，如 UINT16；
4. 播放声音：是或否：

 声音文件：选择 MP3 或者 WAV 音频文件。

3.4.2 状态设置

1. 使用图库：属性说明和“3.1.2”章节的状态设置一样；

2. 使用文字：详细参考“11”；

3.5 功能按钮

选中控件菜单栏中【功能按钮】 ，在画面中添加一个功能按钮，如图 3- 6 所示。

图 3- 6 功能按钮

3.5.1 功能设置

1. 按钮用途：切换画面、打开对话框、关闭对话框、虚拟按键，本文以切换画面为例；

 目标画面：选择切换到的对应画面；

 动画效果：从左到右、从右到左、从上到下、从下到上；选择画面切换时的动

画过渡效果；

 动画范围：设置动画效果的范围；

2. 执行时机：执行动作时的状态选择；

3. 条件触发：当条件成立时执行动作(触发式)；
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 条件地址：条件绑定的地址；

 比较：选择条件成立的比较方式；

 值：条件对比的值；

4. 播放声音：是或否

 声音文件：1.wav，从工程声音文件库中选择；

3.5.2 状态设置

1. 使用图库：属性说明和“3.1.2”章节的状态设置一样；

2. 使用文字：详细参考“11”；

3.6 数值

选中控件菜单栏中【数值】 ，在画面中添加一个数值按钮，如图 3- 7 所示。

图 3- 7 数值

3.6.1 功能设置

1. 启用输入：启用文字键盘输入功能；

 键盘类型：选择弹出键盘、外接键盘；

 键盘画面：可选择系统内置的键盘画面和用户自定义键盘画面；

 键盘位置：设置弹出键盘所在的位置；

 键盘初始值：设置键盘弹出时的初始值；

2. 读取地址：控件读取绑定的地址；

3. 写入地址：控件写入绑定的地址；

4. 数据类型：数据类型选择，如 UINT16；
5. 整数位数：设置数值整数部分的位数；

6. 数值转换：是否对数值进行转换运算；

 缩放：数值按比例进行缩放转换；
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 偏移：数值偏移转换。

7. 小数位数：设置数值小数部分的位数；

8. 密码显示：是否启用密码显示；启用后数值显示为*；
9. 范围限制：设置数值的上下限；可设置固定范围和可变范围，本文以固定范围为例；

a) 下限值：数值的下限值；

b) 上限值：数值的上限值；

c) 警示色：设置数值上下限值时的颜色；

 颜色用于：设置警示色用于文字或者文字背景；

 下限颜色：下限值时的颜色；

 下限闪烁：设置下限值时是否闪烁；

 上限颜色：上限值时的颜色；

 上限闪烁：设置上限值时是否闪烁；

d) 越界数值显示：设置数值显示超出范围时显示特殊字符或者正常显示；

e) 键盘输入越界时：设置键盘输入值超出范围时的效果；

3.6.2 外观设置

设置文字内容的字库、显示颜色、对齐方式、是否闪烁、是否使用跑马灯效果等。
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3.7 文本

选中控件菜单栏中【文本】 ，在画面中添加一个文本控件，如图 3- 8所示。

图 3- 8 文本

3.7.1 功能设置

1. 启用输入：启用文字键盘输入功能；

 键盘类型：选择弹出键盘、外接键盘；

 键盘画面：可选择系统内置的键盘画面和用户自定义键盘画面；

 键盘位置：设置弹出键盘所在的位置；

 键盘初始值：设置键盘弹出时的初始值；

2. 读取地址：控件读取绑定的地址；

3. 写入地址：控件写入绑定的地址；

4. 最大长度：写入的字符串最大长度；

5. 编码：GB CODE，可选 UTF8、UNICODE 编码；

6. 密码显示：是或否；

7. 高低位互换：是或否；

8. 自动换行：是或否；

3.7.2 外观设置

可设置文字内容的字库、显示颜色、对齐方式、是否闪烁、是否使用跑马灯效果等。

3.8 滑动条

选中控件菜单栏中【滑动条】 ，在画面中添加一个滑动条控件，如图 3- 9 所示。
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图 3- 9 滑动条

3.8.1 功能设置

1. 读写地址：控件读取和写入绑定的地址；

2. 滑动调节：是否启用触摸滑动调节功能；

 松开时通知：开启时：滑动结束时下发通知；关闭时：滑动过程中下发通知；

3. 刻度数：滑动条显示的最大刻度数；

4. 范围限制：滑动条的范围值，可选择固定范围、可变范围，并设置对应的上下限值；

3.8.2 外观设置

1. 方向：设置滑动条的显示方向；

2. 滑块图库：设置滑动条滑块的图片文件和滑块的高度和宽度；

3.9 进度条

选中控件菜单栏中【进度条】 ，在画面中添加一个进度条控件，如图 3- 10所示；



19 /98

TETRAN HMI组态软件用户手册
V1.1

图 3- 10 进度条

3.9.1 功能设置

1. 读取地址：控件读取绑定的地址；

2. 数值范围：进度条的范围值，可选择固定范围和可变范围；

固定范围：可设置最小值和最大值；必须为整数；

3.9.2 外观设置

1. 显示方向：设置进度条的显示方向；

2. 显示效果：设置进度条的显示效果，可选择纯色、渐变色、图片；

a) 纯色：设置进度条的前景颜色为纯色；

 显示背景色：可设置为纯色或渐变色时，设置进度条的背景显示颜色；

 范围报警：设置进度条报警时的范围值，可设置固定范围和可变范围，并

设置报警上下限的颜色；

b) 渐变色：设置进度条的颜色从开始颜色渐变为结束颜色；

 开始颜色：设定起始颜色；

 结束颜色：设定终止颜色；

 范围报警：设置进度条报警时的范围值，可设置固定范围和可变范围，并

设置报警上下限的颜色；

c) 贴图：设置进度条显示为图片，需设置进度条和背景的图库文件；

3.10 下拉选择

选中控件菜单栏中【下拉选择】 ，在画面中添加一个下拉选择控件，如图 3- 11

所示。
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图 3- 11 下拉选择

3.10.1 功能设置

1. 显示模式：设置下拉选择控件的显示模式，可设置下拉或列表；

 下拉：点击控件时，弹出所有可选项；

 列表：可选项直接以列表的形式显示；

2. 监视地址：下拉选择控件绑定的变量地址；

3. 总项数：选项中可选择的总项数；

4. 列表项数：列表的显示的项数，比如总项数：5，列表项数为 2。如所示，可以通

过滚动条拖动显示、选择 5 个项的内容；

图 3- 12 显示效果

5. 选项内容：设置下拉选择的选项内容，可设置静态、动态；

a) 静态：下拉选择选项内容为固定内容；

 使用标签：是否使用文字标签；

 文字选项：设置下拉选择选项的文字内容，如 0;1;2;3;4;5；
b) 动态：下拉选择选项内容为动态可变内容；

 变量地址：下拉选择选项动态内容的变量地址；

 最大长度：下拉选择选项动态内容的最大长度，单位：字节；

6. 数值转换：重新设置下拉选择每一项的值，默认为 0-N；
 转换表：填入下拉选项对应每一项值对应的转换值，如 30,31,32,33,34；

3.10.2 外观设置
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1. 默认字体：下拉选择显示选项文字内容的默认字体；

2. 字体大小：下拉选择显示选项文字内容的字体大小；

3. 对齐：文字显示的对齐方式。

4. 文字颜色：文字内容的显示颜色。

5. 背景颜色：选项内容的默认背景颜色。

6. 选中背景颜色：点击选中选项时，选项内容的背景颜色。

7. 多语言字体：使用文本标签时，下拉选择可设置多语言，详细参考“11”；

3.10.3 滚轮

选中控件菜单栏中【滚轮】 ，在画面中添加一个滚轮控件，如图 3- 13所示。

图 3- 13 滚轮

3.10.4 功能设置

1. 监视地址：滚轮控件绑定的变量地址；

2. 总项数：滚轮滚动选择的总项数；

3. 候选项：设置滚轮默认显示的项数，可设置 3 项或 5 项；

4. 惯性：可开启或关闭惯性；开启后，滑动松开后控件会有惯性滚动效果；

5. 对齐：设置滚轮滚动时，选项内容是否对齐；

6. 循环：设置滚轮滚动时，选项内容是否循环滚动；

7. 选项内容：设置滚轮的选项内容，可设置静态、动态；

a) 静态：滚轮选项内容为固定内容；

 使用标签：是否使用文字标签；

 文字选项：设置滚轮选项的文字内容，如 0;1;2;3;4;5；
b) 动态：滚轮选项内容为动态可变内容；

 变量地址：滚轮选项动态内容的变量地址；

 最大长度：滚轮选项动态内容的最大长度，单位：字节；

3.10.5 外观设置
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1. 字体：滚轮显示选项文字内容的字体；

2. 字体大小：滚轮显示选项文字内容的字体大小；

3. 中间颜色：滚轮正中间选中项的文字颜色；

4. 两端颜色：滚轮两端选项内容的文字颜色；

5. 两端缩小：滚轮两端选项内容的文字缩放比例；

3.11 动画控制

选中菜单栏中【动画控制】 ，在画面中添加一个动画控制控件，如图 3- 14所示，

可以播放 GIF。

图 3- 14 动画控制控件

3.11.1功能设置

1. 播放控制：

a) 自动播放：打开这个控件所在页面时，动画自动播放；

b) 条件控制：满足设置的条件时，动画开始播放，如下：

 读取地址：条件变量的地址

 比较：读取地址和值之间的比较关系，包括==、!=、<=、>=、<、>、IN：
值在范围内（含边界）、OUT：值在范围外（不含边界）；

 值：与读取地址比较的数值，一般只有一个数值。当比较选择了 IN、OUT
时，有两个数值，包括下限值和上限值；

2. 播放速度：帧间隔时间，单位毫秒；

3. 播放次数：可以选择无限次数和指定次数；

4. 停止播放时：显示第一帧、隐藏动画、暂停动画；

3.11.2外观设置

在图库选择控件显示的图片，设置外观。



23 /98

TETRAN HMI组态软件用户手册
V1.1

3.12 圆形进度条

选中菜单栏中【圆形进度条】 ，在画面中添加一个圆形进度条控件，如图 3- 15

所示，可以用来做圆形仪表。

图 3- 15 圆形进度条

3.12.1 功能设置

1. 监视地址：此地址的值就是进度条的旋转角度。只有监视地址的值在起始值和终止

值范围内，进度条才会响应；

2. 起始值：起始数值；

3. 终止值：终止数值；

4. 滑动调节：设置之后可以触摸调节角度；

 触控区域：选择可以点击的位置，包括滑块、进度条；

 松开时通知：送开触摸时发送通知；

 滑块图库：选择滑块的显示样式，选择此选项后滑块可见；

3.12.2 外观设置

设置进度条的厚度、起始角、终止角，显示效果可以设置纯色或图片。起始角和终止角

可限制进度条的旋转角度。

3.13 仪表指针

选中菜单栏中【仪表指针】 ，在画面中添加一个仪表指针控件，如图 3- 16所示，

可以用来做指针仪表。
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图 3- 16 仪表指针

3.13.1 功能设置

1. 读取地址：此地址的值就是仪表指针的旋转角度；

2. 起始值：起始数值；

3. 终止值：终止数值；

3.13.2 外观设置

1. 起始角度、终止角度限制了仪表指针的旋转角度。起始值和终止值之间的数值平均

分布在旋转角度内；

2. 指针图库用来选择指针图片；

3. 旋转中心 X、Y 设置指针的旋转中心；

3.14 流动块

选中菜单栏中【流动块】 ，在画面中添加一个流动块控件，如图 3- 17所示，可以

用来做图片滚动。
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图 3- 17 流动块

3.14.1 功能设置

1. 流动速度：每秒移动多少像素；

2. 动态速度：流动速度由监视地址的数值决定，设置此选项后，“流动速度”不生效；

3.14.2 外观设置

1. 流动方向：设置流动方向，可以设置从左到右、从右到左、从上到下、从下到上；

2. 流动块数：当显示效果是纯色时，可以设置块数；

3. 间隔：流动块之间的空白长度比例；

4. 显示效果：设置纯色、图片；

 流动块颜色/图库：显示效果是纯色时，选择流动块的颜色；显示图片时，在

此选项设置图片；

 显示边框：设置是否显示边框、边框颜色；

 显示背景：显示纯色时，设置是否显示背景、背景颜色。默认是白色；

3.15 二维码

选中菜单栏中【二维码】 ，在画面中添加一个二维码控件，如图 3- 18 所示，可

以显示二维码。
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图 3- 18 二维码

3.15.1 功能设置

1. 读取地址：二维码数据读取的首地址；

2. 文本长度：读取的文本长度单位字节。即从首地址开始，往后读取的字节数；

3.15.2 外观设置

1. 错误纠正：即二维码的容错能力，具有纠错功能，纠错级别越高，整体需要携带的

信息越多。L 级可纠正约 7%错误、M 级别可纠正约 15%错误、Q 级别可纠正约 25%
错误、H 级别可纠正约 30%错误；

2. 颜色：二维码显示颜色；

3.16 RTC

选中菜单栏中【RTC】 ，在画面中添加一个 RTC控件，如图 3- 19所示，用来

显示日期、时间。
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图 3- 19 RTC

3.16.1 功能设置

1. 日期：设置年月日显示或不显示；

2. 星期：设置星期显示或不显示；

3. 时间：设置时分秒显示或不显示，默认显示 24 小时制；

 12 小时制：设置 12 小时制；

 显示 AM：设置 12 显示制时，AM 可以显示在左侧或右侧；

4. 设置时间：设置是否可以手动设置时间，可设置禁止、点击进入、长按 3s 进入；

a) 模式：可以设置日期和时间、日期、时间；

b) 键盘画面：选择键盘；

c) 键盘位置：设置键盘位置；

5. 启用多语言：详细参考“11”；

3.16.2 外观设置

设置字体、字体大小、字体颜色、水平对齐。

3.17 钟表

选中菜单栏中【钟表】 ，在画面中添加一个钟表控件，如图 3- 20所示，可以用来

显示时针、分针、秒针。
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图 3- 20 钟表

3.17.1 功能设置

指针：设置时钟、分针、秒针。

3.17.2 外观设置

1. 指针图库用来选择指针图片；

2. 旋转中心 X、Y 设置指针的旋转中心；

3.18 历史曲线

选中菜单栏中【历史曲线】 ，在画面中添加一个历史曲线控件，如图 3- 21所示，

可以用来显示历史数据的曲线图。

图 3- 21 历史曲线
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3.18.1 曲线数据

1. 数据来源：资料取样

 打开资料采集设置，选择资料取样索引（详细参考“资料采集”），如图 3- 22
所示。

 数值转换：数值可以进行缩放在绘制到曲线上，实际值=原值*缩放+ 偏移

图 3- 22 资料采样设置

2. 连续地址：每次采样连续读取多个数据点，并在曲线中显示多个点，并用直线连接；

 数据点数：连续读取的点数；

 数据地址：第一个数据点的首地址；

 数据类型：UINT16、INT16、UINT32、INT32、UINT64、INT64、FLOAT、DOUBLE；
 数值转换：实际值=原值*缩放+偏移；

3.18.2 曲线设置

设置线条粗细、通道数量、通道颜色；

通道控制地址：读取地址，设置显示/隐藏通道，对应的 bit为 1时隐藏，为 0时显示。

默认为空，即全部显示；

3.18.3 X轴（时间）

设置时间宽度、刻度数、显示时间、显示刻度（刻度线、分割线）、方向；

3.18.4 Y轴（值）

设置最大值、最小值、刻度数、显示数值、显示刻度（刻度线、分割线）；

3.18.5 外观设置

设置字体、大小、文字颜色、边框、背景、分割线颜色、滚动条；

3.19 数据记录

选中菜单栏中【数据记录】 ，在画面中添加一个数据记录控件，如图 3- 23所示。

可以用来显示历史数据的表格。
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图 3- 23 数据记录

3.19.1 基本设置

1. 资料取样索引：打开资料采集设置（详细参考“资料采集”），如图 3- 24 所示。

图 3- 24 资源采集设置

2. 数值转换：实际值=原值*缩放+偏移；

3. 时间排序：时间顺序、逆序；

4. 通道数量：数据通道的数量；

5. 自动列宽：各列按比例自动调整宽度；

6. 表格设置：设置表格的标题、标题文本、宽度；

7. 每行页数：每页行数；

8. 显示滚动条：设置超过行数时，显示滚动条；

9. 手势滑动：设置可以手动滑动；
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3.19.2 外观设置

设置字体、字体大小、字体颜色、显示标题、网格、背景。

3.20 操作记录

选中菜单栏中【操作记录】 ，在画面中添加一个操作记录控件，如图 3- 25所示。

图 3- 25 操作记录

3.20.1 基本设置

1. 设置时间排序、显示的时间、用户、描述、地址、表格的宽度等；

2. 每页行数：显示每页的行数；

3. 显示滚动条：是否显示滚动条；

4. 手势滑动：是否开启手势滑动；

3.20.2 外观设置

设置默认字体、字体大小、文字颜色、显示标题、显示网格、显示背景。

3.20.3 控件操作-使用操作记录

要启用操作记录，必须打开控件的操作记录选项。以下用数值控件举例，在属性的最下

面选中操作记录，同时可以增加操作描述，如“测试 1”。如图 3- 26 所示。
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图 3- 26 打开操作记录

当操作控件时，操作记录就显示到控件中，如图 3- 27所示。

图 3- 27 操作记录

3.20.4 控件操作-系统参数标签操作

操作记录可以使用系统参数地址操作，请参考“第 10章节”。
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4. 资料采集

资料采集设置可以在数据记录控件、或历史曲线控件中打开，还可以在菜单工程栏→【资

料采集设置】 进入，如图 3- 24所示。

图 4- 1 资源采集设置

4.1.1 采样模式

1. 定时采样：以固定周期采样数据；

 采样周期：设置定时采样周期；

 周期单位：秒、毫秒；

2. 触发采样：该变量变化后，触发采样；

4.1.2 记录条数

最多记录的条数，当记录满了后，自动覆盖。

4.1.3 数据地址

采样的变量起始地址。

4.1.4 数据类型

数据可以选择 UINT16、INT16、UINT32、INT32、FLOAT、DOUBLE 等类型。

4.1.5 通道数目

该笔资料要采集数量（连续地址），范围 1~2000
如数据地址= LW1001，数据类型为 UINT16，通道数目为 10，则该笔资料采集的是

LW1001~LW100A范围的数据。
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4.1.6 数值转换

实际值=原值*缩放+偏移。

4.1.7 控制地址

选填地址，在此地址写入 0x01，导出数据到 SD卡。写入 0x55，清除数据。

4.1.8 采样控制地址

选填地址，此地址的值控制采样使能。

4.1.9 掉电存储

数据保存到 FLASH中,该存储方式是写在块地址中。

我司M系列彩屏的 Flash大小为默认为 16M，一个块的单位为 4K。默认存储块地址 =

2048，即是从 8M位置开始存储。占用块数，系统自动计算，如掉电存储最大条数=2000，

自动计算得出占用块数=7，需要 28K的空间。

实际应用中需要结合工程编译的大小来决定，如图 4- 2 所示，编译的工程 SD卡资源

包为 13.9M，则存储地址需要与下载文件相隔 1M空间，所以可以从 15M开始存储，则存

储块地址=(15 * 1024)/4，即为 3840，剩余 1M的存储空间，剩余最大占用块数为 256。

图 4- 2 工程大小
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5. 告警记录

本章节主要介绍常见的告警说明，如告警跑马灯（告警条）、当前告警、历史告警等。

5.1 告警显示

【告警记录】以表格形式，显示当前/历史的告警数据。

点击菜单栏中【控件】→【告警显示】 ，在画面中添加一个【告警显示】控件，

如下图 5- 1 所示。

图 5- 1 添加告警显示

5.1.1 基本设置

1. 告警模式：可选当前告警、历史告警：

 当前告警：告警解除后，表格中不显示，不支持掉电存储；

 历史告警：告警解除后，仍记录下来，可支持掉电存储；

2. 发生/解除时间：可选不显示、显示时间、显示日期、显示时间和日期。默认不显示，

只显示告警内容，反之，将发生告警的时间拼接到告警后面；

3. 时间在前：默认不勾选。勾选后，告警时间在前，告警内容在后；

4. 列宽比例：调整每一列的宽度；

5. 每页行数：显示的行数，不包括表头；

6. 显示滑动条：勾选后，若告警内容小于“每页行数”时，不显示滚动条；若告警内容大于

“每页行数”时，显示滚动条，并可以拖动滚动条查看数据；

7. 告警设置：设置告警的内容，如下图 5- 2 所示，详细说明参考“5.3 告警设置”
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图 5- 2 设置告警

5.1.2 外观设置

表格的外观可设置字体大小、文字颜色、标题、网格、背景等等，如图 5- 3 所示。

图 5- 3 外观告警
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5.2 告警条

【告警条】以跑马灯的方式，将所有当前告警从左往右滚动显示。

点击菜单栏中【控件】→【告警条】 ，在画面中添加一个【告警条】控件，如下

图 5- 4 所示。

图 5- 4 设置告警条

5.2.1 基本设置

1. 告警排序：可选时间顺序、时间逆序；

2. 告警时间：可选不显示、显示时间、显示日期、显示时间和日期。默认不显示，只显示

告警内容，反之，将发生告警的时间拼接到告警内容后面；

3. 移动速度：告警内容从左往右滚动显示，单位毫秒（ms）；
4. 告警设置：设置告警的内容，如下图 5- 5 所示，详细说明参考“5.3 告警设置”；
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图 5- 5 设置告警

5.2.2 外观设置

告警条的外观可设置字体大小、文字颜色、边框、背景等等，如图 5- 6 所示。

图 5- 6 外观设置

5.3 告警设置

【告警设置】可设置告警内容、存储方式、告警通知方式（点亮背光、蜂鸣器）等，如
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图 5- 7 所示。除了在告警条、告警显示控件中进入，还可以在菜单工程栏→【告警设置】

进入 。

图 5- 7 告警设置

1. 告警条数：最大支持 10000 条，点击更新，自动给序号（告警 ID）编号；

2. 背光：告警触发时点亮背光；

3. 蜂鸣器控制：控制方式可设置不控制、滴滴声、长鸣。鸣叫时间单位 ms；
4. 最大记录数：最大支持 10000 条；

5. 存储方式：

 内部 RAM-掉电丢失；

 专用 Flash 掉电存储：最大 1000 条；

 指定 Flash-掉电存储：最大条数，受限于剩余 Flash 的空间大小，如下图 5- 8 所示；

图 5- 8 大小限制

我司M系列彩屏的 Flash大小为默认为 16M，一个块的单位为 4K。默认存储块地址 =

2048，即是从 8M位置开始存储。占用块数，系统自动计算，如掉电存储最大条数=2000，

自动计算得出占用块数=7，需要 28K的空间。

实际应用中需要结合工程编译的大小来决定，如下图 5- 9 所示，编译的工程 SD卡资

源包为 13.9M，则存储地址需要与下载文件相隔 1M空间，所以可以从 15M开始存储，则

存储块地址=(15 * 1024)/4，即为 3840，剩余 1M的存储空间，剩余最大占用块数为

256
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图 5- 9 工程大小

 清除历史告警：往系统变量 SysWarnCtrl (LW0114)写入 0x0055，即可清除告警信息 ；

6. 序号：若告警条数为 32，即告警 ID 为 0~31
7. 触发条件：支持基本的逻辑运算“>”、“<”、“>=”、“<=”、“==”、“！=”、

“IN”(相当与 a <= x <= b)、 “OUT”(相当与 a<b, x < a, x > b)。 PS：“.”表

示引用位，“~”位的区间范围

 设定寄存器等于某个值触发：3x1000==1，如下图 5- 10 所示

 设定寄存器某一个位的值触发：3x1001.0==1；
 设定某几个连续位等于某个值触发：3x0002.0~2==3；寄存器 0x0002,低 3 位等

于 3 触发告警。

图 5- 10 设定寄存器

8. 告警内容：告警条件成立时，触发显示的告警内容。当系统语言大于 2，可直接对不同

的语言编辑告警内容 。
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6. 绘图

绘图的基本控件包括直线、矩形、圆形、文字、图片，如下图 6- 1 所示

图 6- 1 绘图

6.1 直线

直线控件，可编辑颜色：单色；宽度：1~4（像素），拖动线条两端，可以直接拉长和改

变直线方向，如图 6- 2 所示

图 6- 2 直线
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6.2 矩形

矩形控件，可编辑颜色：单色；宽度：1~4（像素）；填充颜色：纯色；改变控件的长宽，

可以变成长方形或矩形，如图 6- 3 所示。

图 6- 3 矩形

6.3 圆形

圆形控件，可编辑颜色：单色；宽度：1~4（像素）；填充颜色：纯色；改变控件的长宽，

可以变成圆形或椭圆形，如图 6- 4 所示

图 6- 4 圆形

6.4 文字

文字控件，常用于静态字符显示，做多语言功能等。可编辑字体的颜色、大小、对齐方

式等；如图 6- 5 所示，标签应用，可参考“第 11章节”
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图 6- 5 文字

6.5 图片

图片控件，常用于静态图片显示，需要关联图库。如图 6- 6 所示，图库说明可参考“第

7章节”

图 6- 6 图库
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7. 图库

菜单工程栏→图库 ,TETRAN HMI所有控件使用的图片都在图库中添加和管理。

其中包括工程图库（用户自定义）、系统图库（系统自带常见的按钮、开关、进度条、键盘

等图片），如图 7- 1 所示。

图 7- 1 图库

7.1 添加

工程图库的添加支持 svg、png、jpg格式的图片文件。

7.1.1 批量添加

【批量添加】通常用于生成仅一帧的图标，如下图 7- 2 所示。

1. 点击批量添加按钮；

2. 选择对应的 UI 图片文件，如选择 4 张图片；

3. 生成 4 个图标，一张图片对应一个图标；

图 7- 2 添加图库

7.1.2 添加单个图标

【添加单个图标】通常用于生成多帧的图标，如下图 7- 3 所示

1. 点击添加单个图标按钮；

2. 选择对应的 UI 图片文件，如选择 8 张图片；

3. 生成 1 个图标，含有 8 帧图片；
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图 7- 3 添加图标

7.2 修改

已有的图标文件支持增添帧、替换帧、删除帧等操作；

7.2.1 增加帧

同时还支持对已有的图标继续添加图片，如下图 7- 4 所示。

1. 选中图标 4，点击第 3 帧，点击新增帧；

图 7- 4 添加帧

2. 添加 UI：假设添加 4 张图片，如图 7- 5 所示；
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图 7- 5 添加图库

3. 图标 4 帧数变为 12，其中新添加的 4 张图片，从第 3 帧后面插入，如图 7- 6 所示；

图 7- 6 插入图片

7.2.2 替换帧

同时还支持对已有的图标继续替换图片，如下图 7- 7 所示。

1. 选中图标 4，点击第 0 帧，点击修改；
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图 7- 7 修改图库

2. 替换 UI：如下图 7- 7 所指示；

图 7- 8 替换图标

3. 图标 4 第 0 帧黄色指示灯变为蓝色，如下图 7- 9 所示；
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图 7- 9 修改图标顺序

7.2.3 删除帧

对已有的图标可以指定删除帧、删除所有帧、删除整个图标等操作。

 删除指定帧：如图标 4 第 0 帧，点击①，执行删除该帧操作，如图 7- 10 所示；

图 7- 10 选中图标

 删除所有帧：选中指定图标 4，删除所有帧，如图 7- 12 所示；



49 /98

TETRAN HMI组态软件用户手册
V1.1

图 7- 11 选中图库

图 7- 12 全部删除

 删除图标库：选中图标 4，按住键盘【Shift】, 点击③，删除图标，如图 7- 13
和图 7- 14 所示；
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图 7- 13 选中图库

图 7- 14 删除图库
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8. 字库

TETRAN HMI软件上的字库的显示均是矢量字库，字体的实际尺寸可以任意字号而不

失真、抗锯齿感强。点击菜单工程栏→字库 ,打开字库设置，如下图 8- 1 所示。默认

选中 wqyMicroHeiMono.tft字库，字库索引为 0。系统默认提供 5个字库可选

新添加的控件，默认均关联索引 0 对应的字库

 DroidSans.tft:只含字母数字；

 DS-DIGIB.tft:数码管，大写字母、数字；

 fangsong_GB2312.tft:仿宋，支持中英文；

 songti_GB2312.tft:宋体，支持中英文；

 wqyMicroHeiMono.tft:文泉，默认字库，支持小语种，多语言使用；

图 8- 1 字库

8.1 添加多个字体

TETRAN HMI可支持多个字库，如下图 8- 2 所示。

1. 如勾选 DroidSans，索引为 1；
2. 在控件中，外观设置→字体即可关联所添加的字库；
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图 8- 2 选择字库

8.2 添加用户字体

TETRAN HMI可以添加用户的字库，如下图 8- 3 所示。

1. 点击添加所需的字库，如 OPPOSansR.ttf，添加成功后，索引为 2（假设工程已有 2
个字体）；

2. 此时工程目录下的 font 文件夹，已将 OPPOSansR.ttf 拷贝到该文件夹下；

3. 在控件中即可关联所添加的字库；

图 8- 3 添加字库
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8.3 替换字体

字体的替换，可以一键更改，只需要修改对应字体的索引即可。假设工程中使用

wqyMicroHeiMono.tft（当前索引为 0），需要替换为 OPPOSansR.ttf（当前索引为 2）。只需

要将索引互换即可，如下图 8- 4 所示。

图 8- 4 替换字库
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9. 地址标签

TETRAN HMI 软件上的用户变量地址可支持批量导入、导出，添加意义的标签。点击

菜单工程栏→地址标签 ,其中地址标签包括系统标签（不可修改，LW地址小于 0x1000）、

用户自定义标签，如下图 9- 1 所示

图 9- 1 系统地址标签

9.1 系统参数标签

系统参数标签不支持修改、导入、导出，详细地址说明参考“系统变量” 。

9.2 用户自定义标签

变量类型如下图 9- 2 所示。

表格 1 用户自定义标签

地址类型 数据类型 说明

HMI本机
LW变量地址 内存临时变量，地址定义大于 0x1000
RW(Flash 存储) 掉电存储：0x0000~0xFFFF

PLC（设备）

Modbus协议

1x(线圈) 可读可写

2x(离散输入) 可读

3x(输入寄存器) 可读

4x(保持寄存器) 可读可写

9.2.1 添加标签
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假设给一个地址为 LW100的内存变量添加标签，如下图 9- 2 所示；

1. 点击添加；

2. 地址位于：HMI 本机；

3. 数据类型：LW（变量地址）；

4. 16 进制地址：1001，内存变量必须>=1000(16 进制)；

图 9- 2 添加变量

若给变量的某一位设置标签则用“.”表示引用变量某个位的数据，给 modbus 保

持寄存器 0x1001地址的 bit0位设置标签，如图 9- 3 所示；

图 9- 3添加位地址标签

若给变量的连续的某几位设置标签，则用“.”和“~”引用，给 modbus 保持寄存器

0x1001地址的 bit0~bit3设置标签，如图 9- 4 所示;

图 9- 4 连续地址标签
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